ALLEGATO 4

Schema computo metrico estimativo
N.B.: A titolo puramente esemplificativo è stata compilata la parte relativa alla tipologia di rischio 1 (Caduta di elementi dall’alto), ipotizzando di dover intervenire solo sulle voci di rischio 1.a e 1.c. 

Progetto di adeguamento dell’edificio sede della Scuola: ………………………………..........

Oggetto del presente c.m.e. sono gli interventi previsti nel progetto di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio sede della Scuola sopra indicata.

Il computo, redatto secondo lo schema allegato al disciplinare tecnico relativo al bando di finanziamento per l’anno 2008, contiene:

· Il riferimento all’argomento di cui ai moduli I.Glo.S;

· La descrizione sintetica dei luoghi allo stato ante operam;

· La descrizione degli interventi di adeguamento progettati con le relative quantità e i prezzi, IVA esclusa;

· Il nesso causale tra interventi progettati e incremento dell’indice I.GLO.S. atteso, relativo allo stato post operam.

	Riferim.  Moduli IGLOS
	Stato ANTE OPERAM

Descrizione dei luoghi


	Stato POST OPERAM

	
	
	Voce/i di computo intervento/i in progetto
	Quantità

(u.m.)
	Prezzo unitario (Euro)
	Importo totale (Euro)
	Nesso causale incremento IGLOS
	Increm. IGLOS

atteso


	1. CADUTA  DI ELEMENTI DALL’ALTO
	1.a
	Esterni: intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, ecc.:

Il parapetto delle coperture piane per il 20% del suo sviluppo è lesionato e pericolante.
	Ripristino di parti di intonaci esterni danneggiati, a qualsiasi altezza mediante spicconatura dell’intonaco rigonfio o lesionato, posa in opera di nuovo intonaco, preparazione fondo e tinteggiatura con vernici acriliche. Compresi i ponteggi, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta in discarica.
	200

(mq)
	80,00
	16000,00
	Eliminazione totale del rischio con passaggio dalla classe C alla classe A.
	4

	
	1.c


	Interni: intonaci in soffitti e/o controsoffitti:

I controsoffitti del piano terzo sono pericolanti.

L’intonaco delle pareti di otto aule (inagibili) presenta danni e distacchi. 
	Rimozione di controsoffitto in pannelli su telaio metallico, comprese le opere murarie necessarie, lo smontaggio e l’accatastamento dei corpi illuminanti, i ponteggi, il tiro in basso e il trasporto in discarica del materiale di risulta.
	600

(mq)
	10,00
	6000,00
	Eliminazione totale del rischio con passaggio dalla classe B alla classe A
	2



	
	
	
	Ripristino di parti di intonaco interno danneggiato, fino ad h = 6,00 m, mediante rimozione dell’intonaco esistente, ripristino delle parti rimosse, preparazione fondo e tinteggiatura. Compresi i ponteggi, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta in discarica.
	400

(mq)
	50,00
	20000,00
	
	


	Riferim.  Moduli IGLOS
	Stato ANTE OPERAM

Descrizione dei luoghi


	Stato POST OPERAM

	
	
	Voce/i di computo intervento/i in progetto
	Quantità

(u.m.)
	Prezzo unitario (Euro)
	Importo totale (Euro)
	Nesso causale incremento IGLOS
	Increm. IGLOS

atteso


	1. CADUTA ELEMENTI DALL’ALTO
	1.a
	Esterni: intonaci di aggetti e facciate, cornicioni, ecc.:
	
	
	
	
	
	

	
	1.b
	Esterni: tegolame e canali di gronda::
	
	
	
	
	
	

	
	1.c


	Interni: intonaci in soffitti e/o controsoffitti: 
	
	
	
	
	
	

	
	1.d
	Altri elementi: corpi iilluminanti, serramenti, ecc.:

	
	
	
	
	
	


	2. INCENDIO ED EMERGENZA
	2.a
	Percorsi di esodo (comprese scale):


	
	
	
	
	
	

	
	2.b
	Compartimentazione (per le attività soggette):


	
	
	
	
	
	

	
	2.c
	Sistemi di rilevazione incendio:


	
	
	
	
	
	

	
	2.d
	Impianti di estinzione:


	
	
	
	
	
	

	
	2.e
	Segnaletica di sicurezza:


	
	
	
	
	
	


	3. ELETTRICO E FOLGORAZIONE
	3.a
	Quadri elettrici:


	
	
	
	
	
	

	
	3.b
	Impianto di terra e protezione scariche atmosferiche:


	
	
	
	
	
	

	
	3.c
	Linee elettriche di distribuzione:


	
	
	
	
	
	

	
	3.d
	Prese ed interruttori:


	
	
	
	
	
	

	
	3.e
	Illuminazione artificiale (normale e di emergenza):


	
	
	
	
	
	


	Riferim.  Moduli IGLOS
	Stato ANTE OPERAM

Descrizione dei luoghi


	Stato POST OPERAM

	
	
	Voce/i di computo intervento/i in progetto
	Quantità

(u.m.)
	Prezzo unitario (Euro)
	Importo totale (Euro)
	Nesso causale incremento IGLOS
	Increm. IGLOS

atteso


	4. RISCHI DIVERSI
	4.a
	Microclima:


	
	
	
	
	
	

	
	4.b
	Illuminazione naturale:


	
	
	
	
	
	

	
	4.c
	Rumore (D.Lgs. 10 aprile 2006 n.195):


	
	
	
	
	
	

	
	4.d
	Altezza parapetti finestre e corrimano scale:


	
	
	
	
	
	

	
	4.e
	Pavimenti interni sconnessi o sdrucciolevoli:


	
	
	
	
	
	

	
	4.f
	Vetrature:


	
	
	
	
	
	

	
	4.g
	Componenti contenenti fibre di amianto:


	
	
	
	
	
	

	
	4.h
	Rischi chimici, biologici o meccanici nei laboratori:


	
	
	
	
	
	

	
	4.i
	Rischi chimici, biologici o meccanici nella cucina:


	
	
	
	
	
	


	5. BARRIERE ARCHITETTONICHE
	5.a
	Percorsi e pavimentazioni esterne:


	
	
	
	
	
	

	
	5.b
	Superamento dislivelli e accesso dall’esterno:


	
	
	
	
	
	

	
	5.c
	Apparecchiature per sollevamento idonee per disabili:


	
	
	
	
	
	

	
	5.d
	Servizi igienici specifici per disabili:


	
	
	
	
	
	

	
	5.e
	Percorsi interni (porte e relativi spazi di manovra):


	
	
	
	
	
	


	Riferim.  Moduli IGLOS
	Stato ANTE OPERAM

Descrizione dei luoghi


	Stato POST OPERAM

	
	
	Voce/i di computo intervento/i in progetto
	Quantità

(u.m.)
	Prezzo unitario (Euro)
	Importo totale (Euro)
	Nesso causale incremento IGLOS
	Increm. IGLOS

atteso


	6. CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE
	6.a
	Certif. idoneità statica o collaudo statico:


	
	
	
	
	
	

	
	6.b
	Certif. di usabilità o agibilità:


	
	
	
	
	
	

	
	6.c
	Certif. prevenzione incendi o dich. Inizio attività ai fini p.i.:


	
	
	
	
	
	

	
	6.d
	Dich. conformità impianti elettrici:


	
	
	
	
	
	

	
	6.e
	Dich. conformità apparecchiature antincendio:


	
	
	
	
	
	

	
	6.f
	Dich. conformità impianto del gas:


	
	
	
	
	
	

	
	6.g
	Dich. conformità impianti elevatori:


	
	
	
	
	
	

	
	6.h
	Denuncia impianto di terra:


	
	
	
	
	
	

	
	6.i
	Verifica biennale impianto di terra:


	
	
	
	
	
	

	
	6.l
	Certif. omologazione Ispesl centrale termica:


	
	
	
	
	
	

	
	6.m
	Verif. impianto protezione scariche atmosferiche:


	
	
	
	
	
	

	
	6.n
	Documento di valutazione rischi:


	
	
	
	
	
	


	Riferim.  Moduli IGLOS
	Stato ANTE OPERAM

Descrizione dei luoghi


	Stato POST OPERAM

	
	
	Voce/i di computo intervento/i in progetto
	Quantità

(u.m.)
	Prezzo unitario (Euro)
	Importo totale (Euro)
	Nesso causale incremento IGLOS
	Increm. IGLOS

atteso


	7. FINITURE  CONNESSE ALLA SICUREZZA
	7.a
	
	
	
	
	
	
	0

	
	7.b
	
	
	
	
	
	
	0

	
	7.c
	
	
	
	
	
	
	0

	
	7.d
	
	
	
	
	
	
	0

	
	7.e
	
	
	
	
	
	
	0


	8. COSTI DELLA SICUREZZA
	8.a
	
	
	
	
	
	
	0

	
	8.b
	
	
	
	
	
	
	0

	
	8.c
	
	
	
	
	
	
	0

	
	8.d
	
	
	
	
	
	
	0

	
	8.e
	
	
	
	
	
	
	0


	Importo totale:

	
	Incremento IGLOS atteso:
	


