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PROBLEMATICHE 

SULLõUTILIZZO 

SPECIFICO DEI 

PONTEGGI  

 

MILANO   29 settembre 2017 

  

 

a cura di PierAngelo Reguzzoni 

SISTEMA BILATERALE COSTRUZIONI LOMBARDO  

(CPT Prevenzione Infortuni + Scuola Professionale Edile) 

 

seminario 

 

LA RICERCA SUI PONTEGGI METALLICI  

UTILIZZO COME PROTEZIONE COLLETTIVA IN 

SOMMITAõ  E  COMPORTAMENTO STRUTTURALE 



 

  

IL SISTEMA BILATERALE DELLE COSTRUZIONI 
costituito da 

ANCE - Associazioni artigiane - FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL 

SCUOLE PROFESSIONALI 
EDILI 

 
Formazione professionale 
integrata con la sicurezza 

in aula e in laboratori  

CPT 
PREVENZIONE INFORTUNI 
 
Visite nei cantieri 
Formazione sicurezza 
in cantiere  

Assistenza alle imprese e ai lavoratori 
 

Formazione e ricerca  



 

CANTIERI  

 

INFORMAZIONE + FORMAZIONE + ADDESTRAMENTO  

 

RICERCA 

 

MATERIALE DIDATTICO INFORMATIVO  

 

SEMINARI 

 



 

  



 

  

Nr. 13.902 visite lombarde su nr. 38.556 nazionali     =  36%  
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PiMUS   Í    POS 

 

 
IL PIANO DI  MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO  

  
 

   non è una valutazione dei rischi  
 

   è il  documento  di  una  attrezzatura  quale  il  ponteggio,  
    da allegare  al piano  operativo  di  sicurezza  (POS)  
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Strumento caratteristiche Criticitaô 

PiMUS  

 

Flessibile e integrabile 

 

facilmente leggibile quindi ricco 

di schemi e disegni 

 

Foglio esecutivo di cantiere 

Solo formale 

 

Procedure estratte da internet 

 

Procedure solo scritte e laboriose 

difficili da comprendere 
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TIPOLOGIA  PREGI CRITICITAõ 

PONTEGGIO A TELAIO 
PREFABBRICATO TIPO AD ACCA  
 
CON  DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE COLLETTIVA 
DEFINITIVO  

NESSUN  RISCHIO DI  CADUTA 
DALLõALTO 
 
PARAPETTO DEFINITIVO  
 
NON OCCORRONO SISTEMI 
ANTICADUTA  

MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI  
 
COSTI 
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TIPOLOGIA  PREGI CRITICITAõ 

PONTEGGIO A TELAIO 
PREFABBRICATO TIPO A PORTALE 
 
CON  DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE COLLETTIVA 
PROVVIS 

VELOCITAõ NEL MONTAGGIO  
 
 
 

RISCHIO DI  CADUTA DALLõALTO 
NELLE TESTATE 
 
PARAPETTO NON UNIVERSALE  
 
PARAPETTO PROVVISORIO IN 
ATTESA DEL DEFINITIVO  
 
FERMAPIEDE PARAPETTO 
 
COSTI 
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TIPOLOGIA  PREGI CRITICITAõ 

PONTEGGIO A TELAIO 
PREFABBRICATO TIPO A 
PORTALE 
 
CON  DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE COLLETTIVO 
PROVVISORIO  

LEGGEREZZA E FACILITAõ DI 
POSA 

DUBBI SULLA SOLIDITAõ 
 
IMPONE AD OGNI IMPALCATO 
LE ASTE DI  SUPPORTO 
 
DIFFICOLTAõ DI PORTARE IN 
QUOTA I TELAI SUC CESSIVI 
 
DIFFICOLTAõ DI FISSAGGIO 
SULLE TESTATE 
 
PROGETTO E COSTI 
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TIPOLOGIA  PREGI CRITICITAõ 

PONTEGGIO A TELAIO 
PREFABBRICATO TIPO A 
PORTALE 
 
CON  DISPOSITIVO DI  
PROTEZIONE COLLETTIVO 
PROVVISORIO  

UNIVERSALE 
 
BUONA  LA RESISTENZA E LA 
SOLIDITAõ 

RISCHIO DI  CADUTA DALLõALTO 
NELLE TESTATE - USO DI  DPI 
 
LIMITE DI  ESTENSIBILITAõ 
 
ATTENZIONE NEL TRASPORTO  
 
PROGETTO PONTEGGIO  
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TIPOLOGIA  PREGI CRITICITAõ 

PONTEGGIO A TELAIO 
PREFABBRICATO TIPO A 
PORTALE 
 
CON  SISTEMA ANTICADUTA  

COSTI CONTENUTI  
 
UNIVERSALE PER TUTTI I 
PONTEGGI 
 
FLESSIBILITÀ DEI TIPI DI  SISTEMI 
ANTICADUTA  

CERTIFICAZIONE SISTEMA 
ANTICADUTA  
 
RIMANE IL RISCHIO DI  CADUTA 
(CONTROLLATA)  
 
CULTURA  DEL DPI  
 
DOPPIO CORDINO - LINEA VITA ð 
TIRANTE DõARIA 
 
SALVATAGGIO  DEL SOSPESO 
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DOCUMENTAZIONE PONTEGGIO  

AUTORIZZAZIONE  
CERTIFICAZIONE  
LIBRETTO  

DISEGNO ESECUTIVO  
Piante, prospetti e sezioni con 
indicazione dei punti di 
appoggio e di ancoraggio  

Tipo di impalcato (metallico,        
in legno) con indicazione dei 
sovraccarichi massimi  

PROGETTI O  
SCHEMI PARTICOLARI  

altro  

Presenza di reti, teli, affissi 
pubblicitari  
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AUTORIZZAZIONE  

CERTIFICAZIONE  

LIBRETTO  

Autorizzazione 
ministeriale                                       
n. 23788/PR7 -A-52          
del 7 dicembre 1982  
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DISEGNO ESECUTIVO  
Piante, prospetti e sezioni con 
indicazione dei punti di 
appoggio e di ancoraggio  

Tipo di impalcato (metallico,        
in legno) con indicazione dei 
sovraccarichi massimi  
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PROGETTI  O  
SCHEMI 
PARTICOLARI  

Progetto redatto da               
Ing. REGUZZONI 
PIERANGELO iscritto 
allôOrdine degli Ingegneri 
della prov. di Varese  

altro  
Presenza di reti, teli, affissi 
pubblicitari  
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ANAGRAFICA SOGGETTI  

REDATTORE PIMUS  
nominativo  
per conto di éé...ruolo 
recapito  

PROPRIETARIO PONTEGGIO  
ragione sociale  
sede legale  

IMPRESA/DITTA  
MONTAGGIO/TRASFORMAZIONE 
SMONTAGGIO PONTEGGIO  

ragione sociale  
sede legale  

IMPRESA/DITTA  
MANUTENZIONE/VERIFICA 
PONTEGGIO 

ragione sociale  
sede legale  

IMPRESA/DITTA  
USO PONTEGGIO  

ragione sociale  
sede legale  

Altra ditta  
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ELENCO PREPOSTI / ADDETTI  

NOMINATIVO  
Ruolo (preposto / addetto)  
c/o ditta ï dipendente o altro  

Formazione o  
esperienza professionale  

Quasimodo Salvatore  Preposto addetto  
Corso di formazione base  

Aprile 2010  

Timo Giovanni  Lavoratore addetto  
Corso di aggiornamento 
giugno 2011  

Resto Luca  Lavoratore addetto  
Corso di formazione base 
maggio 2010  
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ELENCO ATTREZZATURE / MACCHINE  
PER IL MONTAGGIO, TRASFORMAZIONE, SMONTAGGIO 

PONTEGGIO  

TIPOLOGIA  
MARCA 
MODELLO 

Condizioni dôuso Vincolo  

Argano scorrevole  
Portata massima     
300 KG  

Collegato al 
ponteggio 
con tubi e 
giunti  
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ELENCO DPI (dispositivo di protezione individuale)  

TIPOLOGIA  destinatari  note  

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 

Lavoratori e preposti 

addetti ponteggio     

dellôimpresa éééé. 

Calzatura in pelle scamosciata e 

nylon traspirante, puntale in 

acciaio, suola con lamina antiforo 

GUANTI  

Lavoratori e preposti 

addetti ponteggio     

dellôimpresa éééé. 

Guanto in maglia di cotone e 

lattice di gomma 
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ELENCO DPC  
(dispositivo di protezione collettiva)  

TIPOLOGIA  CERTIFICAZIONE  
ISTRUZIONE DI 

MONTAGGIO/SMONTAGGIO  

PARAPETTO DI SICUREZZA 
(provvisiorio)  

Vedi schema montaggio  
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SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA  

TIPOLOGIA  CERTIFICAZIONE  NOTE 

ancoraggio  

connettore  

dissipatori  

cordini  

imbracatura anticaduta  

punto di ancoraggio  

linea di trattenuta  

paletto  
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TIPOLOGIA  CERTIFICAZIONE  NOTE 

connettore  Norme UNI  EN 362  

cordini  Norme UNI  EN 354  
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TIPOLOGIA  CERTIFICAZIONE  NOTE 

dissipatori  Norma UNI EN355  
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TIPOLOGIA  CERTIFICAZIONE  NOTE 

imbracatura anticaduta  
DPI di terza 
categoria  
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TIPOLOGIA  CERTIFICAZIONE  NOTE 

linea di trattenuta  Sicurissimi nr. 3597/03  a Norma UNI EN 795  

paletto  
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Schema  grafico del sistema di protezione  
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VERIFICA E STOCCAGGIO DEGLI ELEMENTI DEL PONTEGGIO  

INDIVIDUAZIONE AREA  planimetria con ubicazione  

TIPO DI STOCCAGGIO  
modalità dello stoccaggio e 
accessori per la 
movimentazione  

TIPO DI VERIFICA  Visiva o altro  
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TIPO DI STOCCAGGIO  
modalità dello stoccaggio e 
accessori per la movimentazione  
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TIPO DI  
VERIFICA  

Visiva  e funzionale degli elementi  

Prima di montare il ponteggio tutti gli elementi  da utilizzare 
devono essere controllati e selezionati seguendo le indicazioni della 
Circolare del Ministero del Lavoro n. 46/2000  


