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Quali sono le

UNI EN
UNI EN

UNI EN
UNI EN

UNI EN

IIIIII

che dobbiamo in

2004
Parte 1:

:2004
Parte 2:

2004
2004

2005

all’attivita di
realizzati con

realizzati con

Parte 1:

Parte 3:

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti e insediamenti Antropici

Parte 2:




Quadro normativo europeo
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UNI EN 12810-1:2004: Ponteggi di facciata realizzati con componenti
prefabbricati Parte 1: Specifiche di prodotto

Scopo e campo di applicazione

La norma € relativa ai ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati e
destinati ad essere utilizzati collegati alla facciata con ancoragagi.

La UNI EN 12810-1 stabilisce i requisiti prestazionali, i requisiti generali, i requisiti del
progetto strutturale e la valutazione di sistemi di ponteggio di facciata.

La norma definisce una serie base di configurazioni del sistema.

Un ‘sistema p_ontecr:jgio’ di facciata conforme alla norma puo essere utilizzato senza
ulteriori calcoli nelllambito dello scopo e campo di applicazione della ‘serie base’ di
configurazioni. Altre configurazioni possono essere realizzate ma non rientrano nella
norma.
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UNI EN 12810-1:2004: Ponteggi di facciata realizzati con componenti
prefabbricati Parte 1: Specifiche di prodotto

La norma classifica i sistemi di ponteggio in base a sei criterli.

Criterio di classificazione Classi
Carico di servizio 2,3,4,5, 6 come da prospetto 3 della EN 12811-1:2003
Impalcati e relativi supporti (D) progettati con (N) non progettati con prova di caduta
Larghezza del sistema SWo6, SW09, SW12, SW15, SW18, SW21, SW24
Altezza libera di passaggio H1 e H2 come da prospetto 2 della EN 12811-1:2003
Rivestimento (B) con o (A) senza possibilita di rivestimento
Metodo di accesso verticale (LA) tramite scala a pioli o (ST) tramite scala a rampa o (LS) entrambi
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UNI EN 12810-1:2004: Ponteggi di facciata realizzati con componenti
prefabbricati Parte 1: Specifiche di prodotto

La norma dovrebbe essere consultata congiuntamente a UNI EN 12811-1, UNI EN
12811-2, UNI EN 12811-3 e UNI EN 12810-2 che specificano alcuni dei requisiti.

Essa non fornisce indicazioni relative al montaggio, uso, smontaggio o manutenzione.

La UNI EN 12810-1 si applica a ponteg?i di facciata con montanti di acciaio o lega di
alluminio e altri elementi realizzati con gli stessi materiali o materiali derivati dal legno.

La norma non specifica i requisiti per i parasassi (oggetto della UNI EN 12811-4:2014
Parasassi per ponteggi).
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UNI EN 12810-1:2004: Ponteggi di facciata realizzati con componenti
prefabbricati Parte 1: Specifiche di prodotto

Requisiti generali

Il 'sistema ponteggio’ deve comprendere una serie completa di tutti i componenti
necessari per il monta gblo_ della 'serie base’ delle configurazioni del sistema che deve
essere dichiarato dal fabbricante in conformita a quanto segue. Cio significa:

» Componenti essenziali (verticali e orizzontali): es. montante, traverso,
elemento di impalcato, corrente, diagonale, basetta, ecc.

+» Componenti necessari per la CProtezione laterale: es. corrente principale di
parapetto, corrente intermedio di parapetto, fermapiede, montante di
parapetto, telaio parapetto di testata, ecc.

» Componenti per il metodo di accesso: es. scala a pioli, scala a rampa,
elemento di impalcato con botola di accesso, ecc.
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UNI EN 12810-1:2004: Ponteggi di facciata realizzati con componenti
prefabbricati Parte 1: Specifiche di prodotto

- Componenti ausiliari:

per tutti i sistemi di ponteggio: travi per passo carraio.

per sistemi di classe SW06 e SWO09: estensioni di impalcato quali
mensole con relativi impalcati.

se previsti dal fabbricante: estensioni per sistemi di altre classi di
larghezza, parasassi, reti, reti di sicurezza, teli.
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UNI EN 12810-1:2004: Ponteggi di facciata realizzati con componenti
prefabbricati Parte 1: Specifiche di prodotto

Requisiti del progetto strutturale (estratto)

» Azioni: tutte le configurazioni devono resistere alle azioni riportate nella UNI
EN 12811-1 (es. carico su area di lavoro, carico da vento, carico dinamico,

combinazioni dei carichi).
Nota: Non esiste alcun requisito per carico da neve e ghiaccio

Resistenza e rigidezza: la resistenza e la rigidezza devono essere determinate
secondo la UNIT EN 12811-1 o mediante prove secondo la UNI EN 12811-3.
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UNI EN 12810-2:2004: Ponteggi di facciata realizzati con componenti
prefabbricati Parte 2: Metodi particolari di progettazione strutturale

La norma si ai sistemi di di conformi alla

La definisce le di e I con
" del e delle , in aggiunta alle UNI EN 12811-1, UNI EN 12811-2,
UNI EN 12811-3 e UNI EN 12810-1.

I requisiti di sono indicati nella (Eurocodice strutture in acciaio)
e nella (Eurocodice strutture in alluminio).
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UNI EN 12810-2:2004: Ponteggi di facciata realizzati con componenti
prefabbricati Parte 2: Metodi particolari di progettazione strutturale

La deve seguire dei seguenti.
Fase di Percorso 1 Percorso 2
progettazione T . _ T _
Sistemi modulari e a telaio Solo sistemi a telaio
1 Prove per le configurazioni, i dispositivi di collegamento e i componenti
2/3 Calcolo per ogni configurazione di sistema della serie base
Determinazione di o,
2 Continuazione del percorso 2 solo se o, >2;
se a,, < 2 passare al percorso 1
3a |Analisi della struttura per determinare la distribuzione delle forze e dei momenti utilizzando
3 Teoria di secondo ordine Teoria del primo ordine con coefficienti di amplificazione sulla base di e,
3b | Analisi dei singoli componenti e del collegamento per verificare che la resistenza sia adeguata
Una prova su una sezione rappresentativa di una configurazione di sistema
4 Tipo 1 Tipo 2
Per la verifica del comportamento significativo Per la verifica di o,
carico-spostamento
Oy E il coefficiente minimo di instabilita del carico da applicare ai carichi di progetto.
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UNI EN 12811-1:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 1: Ponteggi — Requisiti prestazionali e progettazione generale

La norma sp« i _ ; Le di e
per i di accesso e di servizio.
Un _ di € una , hecessaria per fornire un
di _ per il , la , la o la
di e altre e per il :
La norma

impalcati sospesi mediante funi sia fissi che mobili;

impalcati mobili in orizzontale incluse le torri mobili di accesso;
impalcati motorizzati;

ponteggi utilizzati come protezione per lavori sui tetti;
coperture temporanee.
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UNI EN 12811-1:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 1: Ponteggi — Requisiti prestazionali e progettazione generale

I di sSono formati da o da

e

Alcuni di di sSono: di , ,

a di :

Le di e i di di , ma
pOSsSONno essere dagli descritti dalla norma.
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UNI EN 12811-1:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 1: Ponteggi — Requisiti prestazionali e progettazione generale

Classi di carico - Carichi di servizio sulle aree di lavoro

Classe di carico | Carico uniformemente | Carico concentrato sull'area | Carico concentrato sull'area Carico sull'area parziale
distribuito 500 mm x 500 mm 200 mm x 200 mm
qy F F, (o) Fattore dell'area
kN/m? kN kN kN/m? parziale
a,)
1 0,75% 1,50 1,00
2 1,50 1,50 1,00
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 04
8 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5
1) Vedere punto 6.2.2.4.
2) Vedere punto 6.2.2.1.
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Ogni area di lavoro deve sostenere ma non cumulativamente
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UNI EN 12811-1:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 1: Ponteggi — Requisiti prestazionali e progettazione generale

I ponteggi
la ;
la rispetto allo scorrimento laterale, al sollevamento e al ribaltamento.
Se non diversamente dichiarato, si devono le di
I si riferiscono al agli
Ad del ) pOSSONo essere 0 . Le
devono essere eseguite in alla :
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UNI EN 12811-1:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 1: Ponteggi — Requisiti prestazionali e progettazione generale

La deve essere
per |’ alla ;
per |’ alla ;
per il alla ;
per gli alle . Nel caso non esistessero

puo essere conforme alle
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UNI EN 12811-2:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 2: Informazioni sui materiali

La norma Sui frequentemente nelle
attrezzature provvisionali.
Le fornite sono ai seguenti
acciaio;
leghe di alluminio;
ghisa;
legno;
materiale a base di legno di utilizzo comune.
La UNI EN 12811-2 sulle
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UNI EN 12811-2:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 2: Informazioni sui materiali

Lg UNI EN 12811-2 e di secondo le

e :

Essa fornisce anche i per la e per la e altro tipo
| :

La norma specifica che essere come i

della di e della a specificati nelle Sui

Poiché gli della pOSSoNo sulle dei , Si

deve tenere conto delle di come ad esempio la o la
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UNI EN 12811-2:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 2: Informazioni sui materiali

Table A.1 — Steel - Nominal values for tubes and hollow sections

Yield strengzth, Ry Ultimate tensile sztrength, R,
T —— N/mm N/mm
Steel to
steel grade ) . ) )
For nominal wall thickness t< 16 mm | For nominal wall thickness t <4 mm
EN 39: 2001 S235 235 340-520

t<3mm 3mm< <65 mm

S235 235 360 - 510 340 - 470

EN 10210-1:1994 S275 275 430 - 580 410 - 560

S355 355 510 - 680 490 - 630
t<3mm 3mm< <40 mm

S235 235 360 — 510 340 — 470

EN 10219-1:1997 8275 275 430 - 580 410 - 560

S355 355 510 - 680 490 - 630

INL NOTE Other tube standards are EN 10296-1 and EN 10297-1
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UNI EN 12811-2:2004 Attrezzature provvisionali di lavoro

Parte 2: Informazioni sui materiali

INQ\IL

Table A.3 — Aluminium - Nominal values for plates and sheets (taken from EN 485-2)

Thickness, ¢ Proof Ultimate Minimum
Alloy Esbiication mm strengt?, strength, elongation,

To stage Jo2: 0,2 o Jus A

EN AW-7020 16, 0,4 12,5 280 350 F i
T651 ’ '

T-g; 0,4 6 260 310 6

EN AW-6082 T62’ 6 12,5 255 300 9

T6151 0,4 12,6 205 280 10
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UNI EN 12811-3:2005 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 3: Prove di carico

Scopo e campo di applicazione

La norma specifica le regole generali per:
le prove di carico;
la documentazione;
la valutazione dei risultati di prova.

La UNI EN 12811-3 fornisce delle regole di carattere generale; quando sono necessari
requisiti speciali, essi vanno ricercati nelle norme specifiche.
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UNI EN 12811-3:2005 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 3: Prove di carico

Procedure di prova tipiche

Le norme europee di progettazione strutturale devono essere la base della
progettazione strutturale delle attrezzature provvisionali; tuttavia, qualora in tali

norme non siano previsti modelli di calcolo idonei, in luogo del calcolo vanno effettuate
prove.

Le prove non possono essere realizzate semplicemente per aggirare i presupposti
conservativi contenuti nei modelli di calcolo delle norme pertinenti.
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UNI EN 12811-3:2005 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 3: Prove di carico

Tipi di prove

Tipo di prova Elemento sottoposto a prova Esempi

1 |capacita portante e rigidezza s,a,c - dispositivo di collegamento
- nodo modulare
- piano orizzontale

2 |verifica dei risultati del calcolo statico s (in particolare) - configurazione di sistema
ac
3 |controllo dell'influenza del carico ciclico sul comportamento |a,c,e - dispositivo di collegamento
strutturale caratteristico - nodo modulare
- piano orizzontale
4 |Controllo dell'influenza di un carico ripetuto ace - gradini di una scala
5 |controllo della possibilita di utilizzo in caso di ac - collegamento a cuneo
- collegamento ripetuto - giunti
- vibrazioni
6 |controllo dellinfluenza del carico da impatto ac - impalcati e loro appoggi

- sistemi di protezione laterale e loro appoggi

INeuL s configurazione di sistema, a configurazione, ¢ componente, e elemento.
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UNI EN 12811-3:2005 Attrezzature provvisionali di lavoro
Parte 3: Prove di carico

Requisiti generali per le prove di carico

Le prove devono essere eseguite preferibilmente in controllo di spostamento.

La velocita di carico deve essere sufficientemente lenta da consentire il pieno sviluppo

delle deformazioni plastiche, ma non deve essere maggiore del 25% del carico
massimo stimato al minuto.

L'ampiezza delle fasi di carico non deve essere maggiore del 10% del carico massimo
stimato.
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