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Premessa

I parapetti di sommità dei ponteggi che soddisfano determinati requisiti prestazionali

e geometrici possono essere utilizzati a questo scopo.
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Premessa

Prendendo spunto dalla UNI EN 13374, vengono definiti i requisiti prestazionali e i requisiti geometrici del

parapetto di sommità con funzione di sistema di protezione dei bordi

Modelli Coordinati
con il contesto

«…Medesimo Scopo…»



• Specifico 
progetto

• Azioni 
aggiuntive

• Riferimento 
UNI EN 
13374

• Valutazione 
del rischio

Energia in 
relazione alla 

pendenza

Adeguamento 
del ponteggio 
alle specifiche 

esigenze

Azioni sui 
montanti e 

sugli ancoraggi

L’obiettivo della sperimentazione è quello di eseguire dei test di impatto per la valutazione della efficacia dei 

ponteggi utilizzati come sistemi di protezione nei lavori su copertura nei confronti dell’arresto di cose e/o 

persone che cadano o scivolino lungo una superficie inclinata

«…l’approccio…»



• Specifico 
progetto

• Azioni 
aggiuntive

• Riferimento 
UNI EN 
13374

• Valutazione 
del rischio

Energia in 
relazione alla 

pendenza

Adeguamento 
del ponteggio 
alle specifiche 

esigenze

Azioni sui 
montanti e 

sugli ancoraggi

Con riferimento alla UNI 

EN 13374, è stata 

verificata la capacità dei 

prototipi di assorbire 

diversi livelli di energia 

cinetica in diversi punti del 

sistema attraverso prove 

di impatto.

L’obiettivo della sperimentazione è quello di eseguire dei test di impatto per la valutazione della efficacia dei 

ponteggi utilizzati come sistemi di protezione nei lavori su copertura nei confronti dell’arresto di cose e/o 

persone che cadano o scivolino lungo una superficie inclinata



• Specifico 
progetto

• Azioni 
aggiuntive

• Riferimento 
UNI EN 
13374

• Valutazione 
del rischio

Energia in 
relazione alla 

pendenza

Adeguamento 
del ponteggio 
alle specifiche 

esigenze

Azioni sui 
montanti e 

sugli ancoraggi

Con riferimento alla UNI 

EN 13374, è stata 

verificata la capacità dei 

prototipi di assorbire 

diversi livelli di energia 

cinetica in diversi punti del 

sistema attraverso prove 

di impatto.

Ulteriore obiettivo è quello di 

misurare le azioni al piede 

dei montanti e agli ancoraggi 

dei prototipi durante 

l’impatto, oltre agli 

spostamenti degli elementi 

nei punti di impatto

L’obiettivo della sperimentazione è quello di eseguire dei test di impatto per la valutazione della efficacia dei 

ponteggi utilizzati come sistemi di protezione nei lavori su copertura nei confronti dell’arresto di cose e/o 

persone che cadano o scivolino lungo una superficie inclinata



Per tale scopo sono stati utilizzati prototipi di ponteggio ad altezza ridotta opportunamente 
ancorati ad una struttura rigida.
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Attrezzature e apparecchiature di prova

Per la esecuzione delle prove sono state utilizzate le seguenti

attrezzature e apparecchiature:

 una struttura metallica rigida

 un sacco sferoconico

 un rullo cilindrico

 due sistemi di sollevamento e sgancio

 un sistema di misura dei dati

 un sistema di acquisizione, registrazione ed analisi dei dati.



Sistema di misura dei dati

Per la misurazione delle forze e degli spostamenti durante

le prove di impatto sono stati utilizzati:

 quattro trasduttori a filo Celesco MT2

 due celle di carico Leane CBES da 15.000 kg

 due celle di carico Leane DSCC da 100 kN

 due webcam.



Sistema di acquisizione, registrazione ed analisi dei dati
Il sistema di acquisizione è composto da un centralina Dewe 43A 
Essa consente l’acquisizione a 24 bit, sincrona, di tutti i canali fino a 50 Ks/s per canale.



Descrizione delle prove con sacco sferoconico

Le prove con il sacco sferoconico, sono effettuate sui seguenti componenti:

- montante di sommità;

- correnti;

- tavola fermapiede;

- protezione continua (rete).

Descrizione delle prove con rullo cilindrico

Le prove con il rullo, sono effettuate sui seguenti componenti:

- montante di sommità;

- traverso;

- corrente intermedio;

- tavola fermapiede;

- protezione continua (rete).

Sono stati individuati

12 punti di impatto,

eseguiti 77 test















La tavola fermapiede rappresenta 

una criticità

Criticità nella 

connessione 

montante tavola 

fermapiede

Criticità nella tavole 

in legname 20x5 cm 

prive di certificazione 

comunemente 

utilizzate in cantiere





correnti

Passo dei correnti 

20cm

Passo dei correnti 

10 cm

Energia 3185 J
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Tavola fermapiede
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Tavola fermapiede

Energia 3185 J



traverso

Energia 3185 J
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