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Introduzione Caso studio Materiali e Metodi Risultati Conclusioni

Sviluppo e validazione di procedure operative per la stima del rischio chimico
per inalazione e contatto dermico degli operatori coinvolti nella bonifica di siti
ad alta contaminazione ambientale e per la sua mappatura su scala territoriale.
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Bonifica terrenl contaminati mediante scavo e smaltimento presso un
' : sito produttivo dismesso.

Materie prime:
Allumina (Al,O,) 2-5%

Criolite (Na,AlF ) 75%
Fluoruro di Alluminio (AlF,) 5-15%

Materie in lavorazioni accessorie

Bauxite per estrazione Allumina

f

Schema del processo di Hall-Haeroult

Carbone, Oli minerali e Peci per Fabbricazione

processo produttivo Hall-Héroult .
anodi

Materiali refrattari
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Planimetria del sito dopo demolizione impianti e aree di intervento

Area ex Fabbrica Anodi

Stato della contaminazione:

« Metalli e Metalloidi (Cd, Pb, As,
Be, Co, Ni, Tl)

E0) = Chis * Fluoruri

. i « C>12

Attivita di bonifica:

* 14 lotti centrati su celle di
contaminazione

« Varie profondita di scavo

Area ex Reparto Elettrolisi
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Lotto 1,2, 3 4 12 13, 14 6,7, 8 9 2
Super. Col. B| Polveri, [PA, Polvern, Zn Polven, Cd, Polven, Cd, Polveri, As,
Tab. 1 All.5 | Be, Fluoruri, C=12. 2n 1PA, fn, C=12.

parte V C=12. Fluaoruri,

D.Lgs. C>12.

152/06

Super. Col. A Polveri, As, Polveri, Sb, Polveri, As, Folveri, |IEA, | IPA, Polven,
Tab. 1AIL5 | Be, Co,Cu, | Cd,Pb,Sn, | Cd, Pb,Zn, | As,Be, Cd, | Cd, Co,Cr,

parte =n, £n, Fluoruri, |PA. 1PA. Co, Cr, Ni, Hg, Pb, Cu,
DLgs. | Fluoruri, IPA. Pb, Cu,Sn, | Sn, Zn.
152/06 Tl £n,

Fluoruri.

Distribuzione degli inquinanti nei diversi lotti di scavo
per selezione agenti da monitorare
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Modalita di lavorazione

Scavo e
Trasferimento
verso baia di

deposito

Trasferimento
su camion per
trasporto a
impianti di Vagliatura

smaltimento
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Piano di monitoraggio ambientale e personale

Sul personale approccio

Campioni di aerodispersi
integrato che

in ambiente

considera tutte vie esposizione Sopravento
2= Esposizione Inalatoria ro Sottovento
. ~ Misurazioni speditive
o= 4l Esposizione Cutanea .
4 __ . — Polveri

Parametri meteoclimatici

Alcuni campioni polveri
— , aerodisperse per esame
Monitoraggio distribuzione dimensionale
Biologico e composizionale in SEM
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Piano di monitoraggio ambientale e personale

Parametri selezionati Numerosita campioni

*Polveri inalabili e respirabili in rel. attivita, se possibile almeno 3 per SEG
|PA per cella di scavo

*Metalli e metalloidi _

(Cd, Pb, As, Be, Co, Ni, TI) Durata campionamento

*su U 10Hpirene almeno 4 ore/50% attivita giornaliera

testuali ari t
Gruppi Similari per Esposizione (contestuali aria e cute)

(SEG) Tipologia campioni
*Operatore addetto a terra *Aerodispersi in forma di polveri e vapor
*Addetto escavatore -Pad per esposizione cute sopra e sotto vestiti
*Addetto vaglio -Liquidi lavaggio mani

*Addetto dumper -Urine fine/emi turno + questionario



Selezione
agenti chimici,
valori di
riferimento,
valori limite e
metodiche
adeguate

metodo di

Pb

Be

Co

Ni

TI

IPA

Polveri inalabili

0,05 TWA ACGIH ® mg/m®

Urina

analita matrice valori di riferimento limiti ambienti di lavoro analisi Metodo di riferimento LOQ
3
aria 5 ng/m® D.Lgs. 155/10 0,01 mg/m” TWA ACC;"H G ICP MS EU-ISO 17294-2 0,6 ng
cd 0,002 TWA ACGIH ® mg/m” pol.resp.
urine S.LV.R. 0,100-0,900 pg/L BEIACGIH ® 5 ug/g creatinina ICP MS Metodo SIVR x metalliin | ¢ oy

aria 3D.Lgs. ICP MS EU-ISO 17294-2 18 n

0.5 pg/m" D.Lgs. 155/10 150 ug/m® D.Igs. 81/08 s
urine 0,170-2,64 pg/L S.LV.R. ICP MS Metodo SICJ/:;Z N ) o

aria D.Lgs. 155/10 6 ng/m3 TWA ACGIH ® 0,01 mg/m3 ICP MS 16 ng

EU-ISO 17294-2
Arsenico urinario (totale) S.L.V.R. ND-16,1 ug/L BEI ACGIH ® 35 ug/L ICP MS 0,5 ng/mL
S.LV.R. As® ND-0,54 pg/L, 3+ 5 5+

Arsenico urinario (speciazione) A ND0.23 g/, MMA ND-| o OO © 35 LO/L AsTAs ICPMS (idruri) |Metodo PE nx Sistema Idruri | 0,5 ng/mL

aria

+MMA+DMA

TWA SCOEL 0,02 pg/m3 polveri inalabili

urine

aria

S.L.V.R. < 0,010-0,034 pg/L

TWA ACGIH ® 0,02 mg/m® + comp. inorg

urine

S.LV.R. 0,077-2,2 pg/L

BEI ACGIH ® 15 pg/L

TWA ACGIH ®1,5 mg/m® elemento

TWA ACGIH ® 0,2 mg/m?® inorganico

ICP MS

ICP MS

EU-ISO 17294-2

4 ng

Metodo SIVR x metalli in
Urina

EU-ISO 17294-2

0,1 ng/mL

0,6 ng/mL

Metodo SIVR x metalli in
Urina

0,1 ng/mL

Polveri respirabili

aria D.Lgs. 155/10 20 ng/m® i . ICP MS EU-ISO 17294-2 1,25 ng
insolubile
TWA ACGIH® 0,1 mg/m® inorg. Sol.
urine S.LV.R. 0,372-4,4 ygll ICP MS Metodo SIVR x metalli in
Urina 3 nﬁ/mL
TWA ACGIH ® 0,02 mg/m3 polveri inal.
I T Ve
X ii
urine S:1V.R 0,0600-0,759 hg/L Urina 0,5 ng/mL
—— b/ 00— 00— 0/ 1
. D.Lg§. 155/10 3 UNI EN 15549: 2008 0,1 ng
Eamobrene oo
ipi .LV.R. 0,03-
urine 0,70 pill metodo interno 07 el
aria 10 mg/m3T\NA ACGIH ® ravimetrico Unichim metodo n. 200 pg EMC/
| 3 mg/m*TWA ACGIH ® & ! 1998/2005 50 ug FdV
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Stato dell’arte caso studio

Lotti monitorati: 50% del totale
Monitoraggio effettuato: 25 giornate

Campioni raccolti per analisi in laboratorio: 497
(170 Metalli e Metalloidi, 317 IPA, 10 per esame in SEM)
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Distribuzione di campioni Tipologia di campioni
per SEG

B Dumper
B Escavatorista
operatore a terra
B addetto escavatore vaglio

® inalatorio personale

¥ inalatorioambientale
cutaneo PAD (x10)

¥ cutaneolavaggio

mani

® biologico/urine

Metalli e Metalloidi Idrocarburi Policiclici

W inalatorio personale

¥ inalatorio ambientale
cutaneo PAD (x10)
¥ cutaneo lavaggio mani
]

® biologico/urine

Aromatici

Einalatorio personale

¥ inalatorio ambientale
cutaneo PAD (x10)

¥ cutaneo lavaggio mani

¥ biologico/urine ——

11
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Monitoraggio dell’esposizione cutanea

Sia in normativa ambientale che di prodotto (CSR-REACH) nella stima
del rischio da sostanze chimiche viene tenuto conto della via di
esposizione cutanea

nell’'uno e nell’altro campo, pero, I’attenzione agli aspetti
della misurazione della esposizione,
per la verifica di qguanto stimato con modelli, appare carente

12
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ESPOSIZIONE SUL SITO ESPOSIZIONE FUORI DAL SITO
Normativa INGESTIONE ( INALAZIONE " CONTATTO INALAZIONE
= acqua di falda aria outdoor DERMICO outdoor
Am b | e nta Ie suolo aria indoor L suolo J di vapon
& " e polven
] ] : ; : 'f'
impone di : 5 PRECIPITAZIONI | 7 VENTO e — -
= = . : : , S — » dis . — amna outdoor J
considerare le vie : o f petens, atmosferica
dl mlgraZIOne e dl . i ann indoor | =" "~—;———1!f aria outdoor | (’M;ﬁ[DNEH
i y o i \, indoor
] ] P N 1 3 s g 3
: ' o di vaporn
esposizione i rondamena | e | deuntatda
i = i Vapori
P : LEGENDA
partendo dal E = =
d | | 2 - l S | INGESTIONE
: . - ambientale vt gl
modelio ' y SEEEH IR suclo superficiale f—/ e : L di fflda -
Concettuale dl un INFILTRAZIONE migftﬂzicrm‘ dl*?i BE
; contaminanti '
s Ito ' \, VapoTi l vapori ( via el L E
4 . Zona insatura }—/ B R TN g
i | sposiFione o
E 2 x
; " vapori soluto vapori . : :
g T Vo
E | zona capillare ] MOVIMENTO sz
p < DELLA FALDA ey ; 4
S éiplﬁ::'é;d — acqua di falda ]
- J soluto biologica - ’
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Vie di esposizione considerate nella normativa di prodotto, REACH

§ ESPOSIZIONE
ESPOSIZIONE CUTANEA
PER
INALAZIONE Yi
ESPOSIZIONE
CSR
DNEL cute consumatori

DNEL | -
INGESTIONE cute lavpratori

14



Introduzione Ipotesi di studio

Valore Limite di soglia per Superfici

Materiali e Metodi Risultati Conclusioni

2019 TLV-SL® ACGIH®

Limite contaminazione superficiale

mg/100 cm?

DEFINIZIONE

“Concentrazione sulle superfici di attrezzature
e suppellettili che non é suscettibile di indurre
effetti avversi in seguito a contatto diretto o
indiretto. Il TLV-SL® fornisce un’integrazione
del TLV® inalatorio, specie per sostanze con
notazione SKIN, DSEN e RSEN. Il limite e
coerente con la dose consentita dal TLV-TWA®:
a meno che non vi siano dati da studi specifici
sugli effetti avversi dalla contaminazione
superficiale.”
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Norme tecniche per la misurazione dell’esposizione cutanea

CEN/TR 15278:2006. Workplace
exposure - Strategy for the —>
evaluation of dermal exposure.

strategia di misurazione in relazione al
modello concettuale di Schneider

ISO/TR 14294:2011. Workplace
atmospheres -Measurement of —> illustrazione di modelli e diversi metodi di

dermal exposure. Principles misurazione
and methods.
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Introduzione

2014
Criteri WHO

Caso studio

Materiali e Metodi

IPCS

INTERNATIONAL PROGCRAMME 0% CHESIICAL SAFETY

Environmental Health Criteria 242

DERMAL EXPOSURE

1oMC

INTER-ORGANIZATION PROGRAMME FOR THE SOUND
MANAGEMENT OF CHEMICALS

A cooperstrve agreement among FAQ. ILO, UNDE, UNEFR, UNIDD), UNITAR,
WHO, World Bank and OECD

This repaort containyg the collective views of an international group of experis

and does mor recessarily represent the decixiony or the siated policy of the

owrld Health Orpanizaiion

- :B World Health

f

¢ Organization

e —

Risultati

Conclusioni
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Criticita nel monitoraggio esposizione cutanea

»Mancata definizione di Valori Limite
»Scarsa disponibilita di metodologie standardizzate

»Carenza di strutture con esperienza e competenza di valutazione

e misurazione
»Indagini complesse per numerosita di campioni e disagevoli

per | soggetti monitorati
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Cute come determinante dell’esposizione

» Sostanze con notazione “Skin” o “Pelle” (capacita di attraversare
la barriera cutanea); SCOEL (Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits) della U.E. e dellACGIH, assegna SKIN quando il
passaggio percutaneo in normali situazioni lavorative rappresenta
una via rilevante quantitativamente.

Dalla definizione emerge, pero, che non e affatto detto che in
situazioni lavorative diverse, una via secondaria non diventi
quantitativamente rilevante.

Non bisogna inoltre trascurare I’'assorbimento tramite la via
orale/ingestiva per assunzione indiretta dalla cute contaminata,

specie per trasferimento mani-bocca, anche per agenti chimici
scarsamente assorbiti attraverso la cute
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DETERMINANTI DELL’ESPOSIZIONE DERMICA

Risultati

Conclusioni

ELEMENTI DETERMINANTI
Caratteristiche sostanza Stato fisico: liquido (viscosita), solido Contatto Contatto ..
. i : : . g Deposizione
(distribuzione dimensionale) Diretto Superfici
Q. di sostanza manipolata (volume del Contatto .
) . Deposizione
prodotto e conc. del contaminante) Diretto
Attivita svolta
Intensita, frequenza di contatto, livello di Contatto
contaminazione Superfici
Processi e tecniche di lavoro | Pressione e orientamento dell’applicazione Cont. Dir. Deposizione
DPI: tipologia e uso Cont. Dir. | Cont. Sup. | Deposizione
Mls?re di c:olntrollo Intervallo tra evento e contatto Cont. Sup.
dell’esposizione
Segregazione, ventilazione Deposizione
o Formazione, Caratteristiche cutanee Contatto Contatto ..
Caratteristiche del lavoratore . ) g Deposizione
Cura personale: frequenza della pulizia Diretto Superfici
Tipo di superficie: rugosita Cont. Sup.

Area e situazione

Condizioni meteorologiche

Deposizione

20
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Modello concettuale di Schneider et al. 1999-2000 per le interazioni
ambiente-cute-assorbimento biologico

5 compartimenti

2 barriere

8 vie di trasporto tra
compartimenti

sorgente

aria

strato superficiale di contaminante

strato esterno e strato interno di
indumenti contaminati

strato di pelle contaminata

vestiario
strato corneo

emissione

deposizione

risospensione o evaporazione
trasferimento

rimozione

ridistribuzione

decontaminazione

penetrazione e permeazione o1
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SORGENTE

Materiali e Metodi Risultati Conclusioni

PROCESSI DI TRASPORTO DI MASSA
considerati dal modello concettuale di Schneider et al. 1999-2000

ARIA

STRATO ESTERNO
INDUMENTO

STRATO INTERNO
INDUMENTO

SUPERFICIE DERMA

v

1.

o o » N

EMISSIONE: da una sorgente a uno dei
comparti

DEPOSIZIONE: dall’aria alle superfici

RISOSPENSIONE O EVAPORAZIONE: dalle
superfici all’aria

TRASFERIMENTO: per contatto diretto tra
superfici e cute o indumenti

RIMOZIONE: processo opposto al
trasferimento

RIDISTRIBUZIONE: da una parte del corpo ad
un’altra

DECONTAMINAZIONE: trasporto deliberato
all’esterno (ventilazione e pulizia degli
ambienti, lavaggio degli indumenti e della
cute)

PENETRAZIONE O PERMEAZIONE: attraverso
una delle due barriere (strato corneo e/o
tessuto degli indumenti) 29
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FATTORI CHE INFLUENZANO L’ASSORBIMENTO
considerati dal modello concettuale di Schneider et al. 1999-2000

Fattori legati all’esposizione Caratteristiche fisiologiche della pelle
wa Attivita Sito di esposizione
=« Durata diversa permeabilita in relazione con
=« Condizioni ambientali spessore dello strato corneo e numero di
w Area di cute esposta e sue follicoli presenti (genitali, scroto, ascelle, viso)
condizioni Sesso
=« Concentrazione della tossicita sesso-collegata per diverse
sostanza sostanze (dati su animali)
= Indumenti e DPI Eta
= lgiene personale Bambini: strato corneo con eccellenti proprieta
barriera
«« Veicolo Anziani: diminuita quantita di lipidi a livello
cutaneo

DOSE POTENZIALE>» DOSE REALE » DOSE ASSORBITA
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METODI DI MISURAZIONE

MISURA INDIRETTA DEL POTERE DI ] :
SORGENTE ad es. della contaminazione in genere WIPE TEST
delle superfici di lavoro :

RIMOZIONE
ad es. lavaggio

MISURA DIRETTA DELLA POTENZIALE " con tecniche di
PENETRAZIONE CUTANEA

INTERCETTAZIONE
ad es. PAD

MONITORAGGIO BIOLOGICO che
correla con I’esposizione globale
(inalatoria+ingestiva+cutanea)

24
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Distribuzione percentuale delle varie aree cutanee

Testa 5 655

Clollo 1,298

wmes= CAMPIONAMENTO
¥ DELLA
| CONTAMINAZIONE
== RAPPESENTATIVA
DELLE DIVERSE
REGIONI CUTANEE
CON METODI AD
INTERCETTAZIONE E

Popendorf e Leffingwell, 1976

RIMOZIONE

25
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CAMPIONAMENTO DELLA CONTAMINAZIONE RAPPESENTATIVA
DELLE DIVERSE REGIONI CUTANEE

# CAMPIONI DI CONTAMINAZIONE CUTANEA
TESH.',SJE'% RACCOLTI DURANTE LO STUDIO
Collo 1,245 ]

Viso su cute
Torace anteriore su cute
Schiens & 098 Torace posteriore su cute

Braccio su cute

Avambraccio su cute

Cosciasu cute

\O Polpaccio su cute
\)ES—‘\O“*‘ Torace su vestiario

Cosce 18,025

'

Polpacci 1.3 5%

|

Piedi 6 ,4%%

Avambraccio su vestiario

Polpaccio su vestiario

Lavaggio mani

Dose cutanea = ( Z (C;-S,) )+C0mm
=1

piu campioni = migliore rappresentazione della contaminazione
Pad sopra e sotto gli indumenti = indicazione sull'efficacia protettiva e corretto impiegos




Introduzione Caso studio

Materiali e Metodi Risultati Conclusioni

UTILITA’ DEGLI ESITI DELLE DETERMINAZIONI

Distribuzione della
contaminazione nelle diverse
regioni cutanee

Dosi cutanee
(mg/bw/8h) o (mg/8h)

Coefficiente di Protezione del
Vestiario %
(Cont vest Cont cute)lcont vest Yo

Contaminazione di superfici
(mg/100 cm?)

Miglioramento delle procedure di lavoro,
delle misure igieniche, della selezione e
impiego dei DPI

Migliore definizione dell’esposizione, da
confrontare con DNEL/DMEL_, , oppure da
cui ricavare le dosi assorbite da confrontare
con Dosi Assorbite Massime Ammissibili,
derivate da limiti di esposizione inalatoria
e/o NAOEL

Messa in atto di misure di riduzione di
fenomeni derivanti da uso scorretto di
vestiario o di vestiario improprio/sporco

Messa in atto di misure di riduzione del

potere di sorgente
27
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Distribuzione IPA n.v. per massime dosi cutanee ad ora riscontrate

ng/ cm?/ ora

[ ]
4/6/2018 - Addetto escavatore G |O rn o 1
Esposizione cutanea a l.P.A. pesanti
12 44-466
10 -
8
Addetto
6. dumper/a terra
41 4/6/2018: Addetto dumper
Esposizione cutanea a I.P.A. pesanti
2 1 1.640
1.046 12
|_| 0.017 0.002 0.008 0.011 0.036 0.170 I_
0 . . . . . . — 10
9 o J 2 ke 2 2 s £
2 o o Q 3} 3] —
S .E T § § g S g g 7.81
b= % o0 S o %— % o o 84 =
e g £ o S 5% DOSE CUTANEA CORPOREA 6
S g 2 E No Totale =133029,6 ng o
s £ = 8 E 6
= o Q o
] [ ~
w o
{=

Regione anatomica

Addetto
escavatore

Viso
Coscia :l ¢

Braccio | -

DOSE CUTANEACORPOREA
Totale =103162,8 ng

Mani (lavaggio) :I -

Avambraccio ] :

=) N
o
-
N
Torace posteriore I a
N
o
-
—
o
=
N
o
w
&
. N
Polpaccio - N
©
o
~
o
-
w
—F

Torace anteriore | o
Esposizione media
oraria

Regione anatomica
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Distribuzione IPA n.v. per massime dosi cutanee ad ora riscontrate

ng/ cm?/ ora

0.60

0.50

0.40

0.30 1

o
N
)

0.10

0.00

5/06/2018- Addetto escavatore
Esposizione cutanea a |.P.A. nesanti

Regione anatomica

Giorno 2

Addetto a terra

0.50
0.27
0.14 0.13
0.04
0.01 0.01 0.01 |_’
. s | [ I |
9 o o o o 8 ) s =
g & &8 ® 8 % & 3 %
] [ o o 3 s g £
£ % o S o s Z2 9om
Py S § o = § § DOSE CUTANEA CORPOREA
§ 8 3: 'g 5 ) Totale =9134,0 ng
) o = o
- o =
[ (7]
w

ng/ cm?/ ora

Addetto
escavatore

0.60

0.50

0.40 4

o

w

)
.

o
Y
5]

0.10 1

0.00

5/06/2018 - Addetto a terra

Esposizione cutanea a I.P.A. pesanti

0.50

[=]
(=3
(<)

0.21

Viso

Torace anteriore - c

Braccio
Coscia
Polpaccio

o
o
—
o
N
—
o
o
-—
. . ©
Mani (lavaggio) I N

Avambraccio ] c
Esposizione media
oraria

Torace posteriore ] ¢

Regione anatomica

DOSE CUTANEA CORPOREA
Totale =9351,2 ng
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Distribuzione IPA n.v. per lavoro in Lotto con IPA di poco sup. CSC

ng/ cm?/ ora

0.080

0.070 A

0.060

0.050 A

o
(=)
S
o
"

0.030 -

0.020 -

0.010 A

0.000

PROGETTO BRIC-INAIL: Cantiere Marghera - Addetto escavatore
Esposizione cutanea a I.P.A. pesanti

0.012

0.005
0.000 I:I 0.000

0.009
0.000 I

0.071

F

0.008

Viso

Torace posteriore D o
Braccio
Avambraccio
Coscia
Polpaccio

Torace anteriore

Regione anatomica

Mani (lavaggio)

Esposizione media
oraria

48.4%

DOSE CUTANEA
Totale =723,0 ng

col A tab.1 all.5 parte V Digs.152/2006

Addetto a terra

Addetto
escavatore

ng/ cm?/ ora

0.080

0.070

0.060

0.050

0.040 -

0.030 4

0.020

0.010

0.000

Regione anatomica

0.062
0.030
0.019 0.021 0.021 0.020
1 o 014
o 004 0 002

g ® 9_» o o o o T 8
S S K] ] 8 3 8 > 9
o ] s 8 Q g 4 £

c 3 o o o 3 > ]

< o £ ° i) ==

© Qo 9 o = oE

8 8 z € HNo
5 S s 3
[ 5 2
- 2]
w

DOSE CUTANEA
Totale =1557,0 ng
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Fattore di protezione del vestiario [%)]

120
100
80
60
40
20

-260
-280

-360

Caso studio

Materiali e Metodi

Risultati

Conclusioni

90.9
95.3
83.6

.
P

99.6

98.9

1
100.0

99.5

97

92.0

88.1
93

63.7

' 78.7

-23.0

-66.8

-60.8

-104.7

:'ent'"\'i'é'

)/Cont

HETorace
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Confronto dosi inalatorie e cutanee per IPA n.v. per operatore

Dose cutanea Dose Dose 1-IP
Attivita complessiva respiratoria Dose totale respiratoria (ng/L)
[ng] [ng] [ng] [%] urina ft
Addetto escavatore 133030 28,3 133058 0,02 0,06
Addetto dumper+ a terra 103163 201,7 103365 0,20 0,95 fumatore
Addetto escavatore 9134 101,7 9236 1,10 0,09
Addetto dumper+ a terra 9351 44,0 9395 0,47 1,41 fumatore
Addetto escavatore 51205 30,8 51236 0,06 0,06
Addetto dumper 3330 44,7 3375 1,33 0,08
Addetto dumper 6269 28,6 6298 0,45 0,02
Addetto escavatore 2009 11,0 2020 0,55 0,15
Addetto a terra 11116 2,4 11118 0,02 1,24 fumatore
Addetto a terra 1557 0,2 1557 0,01 0,06

1 OH Pirene U Lista SIVR 2017: NF 0,07 (<0,05-0,23); F 0,16 (0,05-0,46)

LA DOSE TOTALE RAPPRESENTA LA STIMA DELLA QUANTITA’ ASSOLUTA DI TOSSICO
ENTRATA IN CONTATTO CON L'ORGANISMO. LA QUANTITA’ DI TOSSICO REALMENTE
ASSORBITA E’ OVVIAMENTE DIVERSA POICHE’ DIPENDE DALLA PERCENTUALE DI SOSTANZA
CHE ATTRAVERSA LA CUTE O CHE VIENE ASSORBITA A LIVELLO POLMONARE E GASTRICO 33
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LA STIMA DELLA QUANTITA’ REALMENTE ASSORBITA (dose
totale) AVVIENE TRAMITE IL MONITORAGGIO BIOLOGICO,
QUALORA SI CONOSCA IL METABOLISMO DELLA SOSTANZA.

LA DOSE TOTALE (SPECIALMENTE SE CORRELATA CON |
RISULTATI DEL MONITORAGGIO BIOLOGICO) RAPPRESENTA
COMUNQUE LA MIGLIORE ESPRESSIONE DELLA STIMA
DELL’ESPOSIZIONE
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In ambiente di lavoro la stima della contaminazione dermica
é utile strumento per

» Individuare misure tecniche di gestione del rischio
» Gestire | DPI

» Migliorare | comportamenti igienici

» Modificare le procedure di lavoro

La valutazione dell’esposizione cutanea é particolarmente
importante nel caso in cui questa risulti la via principale di
esposizione
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