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CT 005 
Apparecchi di sollevamento e 
relativi accessori

·69 norme armonizzate alla Direttiva 
Macchine (TC 98, 147, 168) 

·2 norme TC 168 armonizzate ad altre 
Direttive (ascensori, trasporti a fune)

·78 norme UNI - ISO ed UNI



Nuove norme pubblicate
Norma EN Titolo Traduzione A / Data

1 EN 13001-3-5:2016 Apparecchi di

sollevamento - Criteri

generali per il progetto -

Parte 3-5: Stati limite e 

verifica dell'idoneità di

ganci di sollevamento

fucinati

UNI EN 13001-3-5:2016

Recepita in Inglese

13 ottobre 2016

Da recepire in Italiano GL1

2 EN 16851:2017 Cranes - Light crane 

systems

UNI EN 16851:2017

Recepita in inglese

23 marzo 2017

Da recepire in Italiano

ALLEGATO 1 al resoconto riunione CT 005 del 13 Novembre2017

Situazione norme CEN TC 98, TC 147 e TC 168 EN pubblicate e da recepire

Doc. Aggiornato al 13-11-2017



Norme da   recepire
3 EN 12999:2011/A2:2017

PrEN 12999:2017

Cranes - Loader cranes UNI EN 12999:2017

Da recepire in Inglese e in 

Italiano

4 PrEN 13001-3-1:2012 

+A2:2018

Cranes - General Design - Part 3-1: 

Limit States and proof competence of 

steel structure

5  FprEN 13001-3-6 Cranes - General design - Part 3-6: 

Limit states and proof of competence of 

machinery - Hydraulic cylinders

6 EN13135:2013 

/FprA1:2017

Cranes - Safety - Design -

Requirements for equipment

UNI EN 13135:2013/FprA1

Da recepire in Inglese e in 

italiano 

7 FprEN 14492-1:2017 Cranes - Power driven winches and 

hoists - Part 1: Power driven winches

UNI EN 14492-1

Da recepire in Inglese e in 

italiano 

8 prEN 15011 Cranes - Bridge and gantry cranes

9 prEN 17076 Anti-collision devices and systems for 

tower crane - Safety characteristics 

and requirements



1.3 MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
1.3.1 Rischio di perdita di stabilità

La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il 

rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo 

smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina.

Se la forma stessa della macchina o la sua installazione prevista non garantiscono sufficiente 

stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio.

- i requisiti supplementari relativi alla stabilità delle macchine 
per il    sollevamento di persone sono definiti al punto 6.1.1 e 
6.1.2;

1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi

cui devono essere sottoposti durante lôutilizzazione.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate

allôambientedi utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per

quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni

necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi

soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

- i requisiti supplementari relativi alla stabilità delle macchine 
di sollevamento sono definiti ai punti 4.1.2 e 4.2.2;

direttiva 2006/42/CE 



4.1.2 Misure di protezione contro i pericoli meccanici

4.1.2.1 Rischi dovuti alla mancanza di stabilità

La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la stabilità prescritta al punto 1.3.1 sia 

mantenuta sia in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di trasporto, montaggio e smontaggio, in 

caso di guasti prevedibili di componenti e durante le prove effettuate in conformità del manuale di 

istruzioni. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario deve utilizzare i metodi di verifica appropriati.

4.1.2.3 Resistenza meccanica

La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono poter resistere alle 

sollecitazioni cui sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori 

servizio, nelle condizioni di installazione e di esercizio previste e in tutte le relative configurazioni, 

tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone. 

Questo requisito deve essere soddisfatto anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.

La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare 

guasti dovuti alla fatica e allôusura tenuto conto dellôuso previsto.

I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti, soprattutto per 

quanto riguarda la corrosione, lôabrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica, la fragilit¨ e 

lôinvecchiamento.

La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da 

sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né 

disfunzioni manifeste. Il calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di prova 

statica che è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza;



Serie UNI EN 13001
calcolo strutturale degli apparecchi di 
sollevamento dei loro componenti ed accessori

· EN 13001-1:2015        Apparecchi di sollevamento ïCriteri generali per il progetto ïParte 

1: Principi e requisiti generali

· EN 13001-2:2014        Apparecchi di sollevamento ïCriteri generali per il progetto - Parte 

2: Azioni dei carichi

· EN 13001-3-1:2012+A1:2013        Apparecchi di sollevamento ïCriteri generali per il 

progetto ïParte 3-1: Stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio

· EN 13001-3-2:2014            Apparecchi di sollevamento ïCriteri generali per il progetto ï

Parte 3-2: Stati limite e verifica di idoneità delle funi negli organi di avvolgimento e 

deviazione

· EN 13001-3-3:201 5           Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto ï

Parte 3-3: Stati limite e verifica di idoneità dei contatti ruota/rotaia

· prEN 13001-3-4:2017          Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of 

competence of machinery - Bearings

· EN 13001-3-5:2016         Apparecchi di sollevamento ïCriteri generali per il progetto ï

Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci di sollevamento fucinati

· prEN 13001-3-6 :2017                Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof 

of competence of machinery - Hydraulic cylinders





UNI EN 13001-1:2005

Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 1: Principi e requisiti 

generali

La norma europea EN 13001 -1 specifica i principi generali e i requisiti 
da utilizzare, insieme alla norma EN 13001 -2 e alla serie di norme EN 
13001 -3 che come tali specificano condizioni e requisiti di progettazione 
per prevenire i rischi meccanici delle gru e forniscono un metodo di 
verifica di quei requisiti. 
ééé
La presente norma europea si applica alle gru costruite dopo la data di 
approvazione da parte del CEN di questa norma e serve come base di 
riferimento per gli standard europei per particolari tipi di gru.

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-13001-1-2005.html


Questa norma europea è necessaria per ridurre o eliminare i rischi associati ai seguenti 
rischi:   a) instabilità della gru o delle sue parti (ribaltamento);

b) Superamento dei limiti di resistenza (plasticità, snervamento, fatica);
c) instabilità elastica della gru o delle sue parti (instabilità, imbozzamento);
d) superamento dei limiti di temperatura di materiale o componenti;
e) superamento dei limiti di deformazione.

Criteri di calcolo

classificazioni

Storia delle 
sollecitazioni



4 Safety requirements and/or measures
4.1 General
4.2 Loads
4.2.1 General
4.2.2 Regular loads
4.2.3 Occasional loads
4.2.4 Exceptional loads
4.3 Load combinations .
4.3.1 General
4.3.2 High risk situations
4.3.3 Favourable and
4.3.4 Partial safety factors for the mass of the crane
4.3.5 Partial safety factors to be applied to loads 
determined by displacements
4.3.6 Load combinations for the proof of competence
4.3.7 The proof of crane stability

UNI EN 13001-2:2005

Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 2: Azioni dei carich

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-13001-2-2005.html





